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Představujeme Vám katalog výrobků a zboží naší společnosti, se zaměřením na výrobu 
 technických a komínových kartáčů, kouřovodů a ostatního příslušenství.

Z pohledu historie naší firmy je důležité zejména období roku 1996 kdy naše firma začala 
produkovat v pronajatých prostorách základní sortiment těchto výrobků, vytvořila si obchodní strategii 

a začala se prosazovat na tuzemském trhu.

Další významnou etapou bylo zrekonstruování vlastního areálu v Radkově u Vítkova v roce 2002, 
což umožnilo naší firmě rozšířit a doplnit strojně-technologické zařízení  a  zároveň tím 

navýšit výrobní kapacitu.

Od roku 2003 je naše firma plně stabilizována, vybavena kvalitním strojním zařízením, vlastní 
autodopravou a týmem spolehlivých a kompetentních pracovníků, kteří jsou schopni reagovat 

na Vaše specifické požadavky.

Tento katalog není uzavřeným systémem a bude průběžně doplňován podle potřeb zákazníků novými 
či inovovanými výrobky a ostatním zbožím v rámci obchodních aktivit naší firmy.

Vážení zákazníci,

cílem naší firmy je Vaše spokojenost s kvalitou a spolehlivostí našich výrobků včetně zajištění 
kvalitní technické podpory a souvisejících služeb v obchodním styku.

Rádi si vyslechneme Vaše připomínky týkající se provedení našich výrobků a naši pracovníci jsou 
připraveni reagovat na Vaše požadavky, které prosím směřujte na naše kontaktní a obchodní adresy.

O firmě
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POPIS A VÝROBA NAŠICH PRODUKTŮ
1. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ – KULATÉ – ocel, rovný drát
    - jedná se o nejvíce prodávaný typ kartáče, určený na běžné čištění komínů, kouřovodů a potrubí
    - při výrobě kartáčů se používají různé síly drátu, čím větší průměr kartáče, tím silnější průměr drátu
    - rozdílné jsou i způsoby utočení kartáčů, do pr. 40 mm se kartáče točí tzv. do spirály, všechny větší průměry se vyrábí tzv. jako typ ježek

2. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ – HRANATÉ – ocel, rovný drát
    - tyto kartáče jsou vyráběny dle požadavků zákazníků, lze vyrobit pr. 30x50 mm, ale i průměr 400x400 mm (rozpětí je široké)
    - všechny průměry hranatých kartáčů jsou vyráběny pouze z drátu o pr. 0,4 mm

3. KARTÁČE KOMÍNOVÉ – OKO, OKO+ZÁVAŽÍ – ocel, rovný drát
    - tyto kartáče, jsou určené na čištění komínů, díky závaží dochází k lepšímu zatížení samotného kartáče a tím k efektivnějšímu čištění

4. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ – ocel pomosaz, prostorově zvlněný drát
    - speciální kartáče, vyrobené z prostorově zvlněného pomosazeného drátu, tento svou konstrukcí zvyšuje účinnost čištění oproti standardním 
      kartáčům s rovným drátem
    - vyrábí se v kulatém i hranatém provedení

5. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ –NEREZ – rovný drát
    - jsou vhodné pro komíny vyvložkované nerezovými prvky, pokud by se použily při čištění standardní ocelové kartáče, došlo by k poškození 
      a povrchové korozi nerez kouřovodů
    - nerezové kartáče se vyrábí z různých průměrů drátu, záleží na průměru kartáče
    - pro výrobu se používá nerez jakost 1.4401, rovný

6. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ – NEREZ – prostorově zvlněný drát
    - oproti komínovým nerezovým kartáčům vyrobeným z rovného drátu, mají ty z prostorově zvlněného drátu lepší pevnost a konstrukci, 
      která  zajišťuje lepší čištění

7. KARTÁČE KOMÍNOVÉ – PRUŽINOVÉ – ocel, nerez
    - kartáč určený na velmi znečištěné až zadehtované komíny
    - vyrábí se z ocelových i nerezových pružinek

8. KARTÁČE KOMÍNOVÉ – FÍBROVÉ, SILONOVÉ
    - fíbrové kartáče slouží k dočištění, spíše k vymetení, jako smetáčkem
    - mají větší tepelnou odolnost
    - při přepravě často dochází k pomačkání fíbrových kartáčů (jsou na toto velmi háklivé), stačí kartáč ponořit do horké 
       vody a zatočit, fíbrový vlas se opět narovná …
    - silonové kartáče mají větší pevnost a použití podobnou jako fíbrové
    Oba typy kartáčů se používají na nerezové kouřovody stejně jako nerezové kartáče.

9. KOMÍNOVÉ RŮŽICE A STROJKY
    - komínové růžice jsou nastavitelné, růžice pr. 150 mm má rozsah nastavení 160-130 mm, růžice pr. 200 mm má rozsah nastavení 230-150 mm
    - lze je dodat se závažím i bez závaží, záleží jaký způsob čištění zákazník zvolí
    - se závažím se v kombinaci s lanovým nádstavcem čistí ze střechy směrem dolů komínem
    - bez závaží se v kombinaci např. s polyamidovou tyčí čistí vstupem do komínových dvířek na půdě a to směrem nahoru
    - rozdíl mezi růžicí a strojkem spočívá v uchycení, růžice se pro čištění přichytí na nádstavec a strojek na šňůru
    - komínové strojky se stejně jako růžice vyrábějí ve dvou průměrech 150 a 200 mm a jsou stejně jako růžice nastavitelné
    - komínové strojky lze dodat také se silonovou nebo nerezovou vložkou pro čistění nerezových kouřovodů

10. KOMÍNOVÉ RŮŽICE PRUŽINOVÉ KRUHOVÉ
    - na rozdíl od růžic a strojků má růžice - kruhová kruhové uchycení pružin, které zajišťuje točivé čistění, kterým obrušuje nečistoty v komíně
    - pro čistění se používají v kombinaci s lanovým nádstavcem
    - vyrábějí se v ocelovém a nerezovém provedení

11. KOMÍNOVÉ ŠTĚTKY
    - tento výrobek se dodává ve třech délkách 2, 3, 4 m s napevno natočenou hlavou (kartáčem) o pr. 160 mm

12.NÁDSTAVCE KARTÁČŮ
    - vyrábí se v různých provedeních a délkách
    - dodáváme jak lanové nádstavce ocelové tak ošetřené pogumováním pro čistění nerez kouřovodů
    - drátěné a tyčové nádstavce nelze prodloužit, lanové nadstavce lze na sebe navzájem našroubovat a prodlužovat

13. KOTLOVÉ ČISTÍCÍ SETY
- jedná se pouze o ukázku čistících setů
- na základě poptávky jsme schopni individuálně nabídnout různá provedení:
  materiálu, délek, tvaru čistícího zakončení, povrchové úpravy, ručky
- případně i zabalit dle přání

Standardně jsou všechny komínové kartáče, nádstavce, strojky, růžice osazovány závity - koncovkami M12. 
Závity - koncovky M8/ M10 jsme schopni vyrobit na zakázku. 
Naše výrobky jsou označovány štítky, na který je uveden výrobce, EAN kód a název výrobku.



1. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ
     KULATÉ

Kartáče jsou určeny pro ruční čištění kouřovodů a jiných potrubí 
a dutin. Lze použít i do el. vrtaček při nízkých otáčkách.

Provedení kartáčů:
Rozměry: 

od    20 -  95 mm   - tl. drátu 0,4 mm
od  100 - 150 mm - tl. drátu 0,5 mm
od 160 - 300 mm -  tl. drátu 0,6 mm

Kartáče komínové kruhové - ocelové
L - 100 mm, závit M12

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 15011      95  15165

25 15028 100 15172

30 15035 110 15189

35 15042 120 15196

40 15059 125 15301

45 15066 130 15202

50 15073 140 15219

55 15080 150 15226

60 15097 160 15233

65 15103 180 15240

70 15110 200 15257

75 15127 220 15295

80 15134 250 15264

85 15141 300 15271

90 15158

 

- ocel
- rovný drát

2. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ
     HRANATÉ

Provedení kartáčů:

Pro všechny  uvedené rozměry - tl. drátu 0,4mm

- ocel
- rovný drát

Kartáče komínové hranaté - ocelové
L - 10 mm, závit M12

A×B 
(mm)

obj.
číslo

A×B 
(mm)

obj.
číslo

30x50 15318 80x80       15479

30x80 15325 80x100 15486

40x40 15332 80x120 15493

40x60 15349 90x90 15509

40x80 15356 90x100 15516

40x100 15363 90x150 15523

50x50 15370 100x100 15530

50x60 15387 100x120 15547

50x80 15394 100x200 15554

50x100 15400 130x130 15561

60x80 15417 130x180 15578

60x100 15424 140x140 15585

60x120 15431 150x150 15592

70x70 15448 200x200 15608

70x80 15455 250x250 15645

70x100 15462

2

D

L



3. KARTÁČE KOMÍNOVÉ
     OKO, OKO + ZÁVAŽÍ (0,5 kg)

- ocel
- rovný drát

4. KARTÁČE ROUROVÉ  A KOMÍNOVÉ 

Kartáče komínové kruhové - ocelové
L - 100 mm, závit M12

oko oko  
se závažím 0,5 kg

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

160 64736 160      64798

180 64743 180 64804

200 64750 200 64811
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- ocel - pomosaz
- prostorově zvlněný drát
Jedná se o speciální výrobu kartáčů z prostorově zvlněného drátu, 
který zvyšuje účinnost čistícího efektu způsobeného novou 
konstrukcí drátu, tedy lepé provedený konečný výsledek čištění.
Kartáče vyrobené z prostorově zvlněného drátu zvyšují účinnost  
čištění, která je dána vyšší tuhostí samostatného kartáče, oproti 
standartním kartáčům s rovným drátem.

Kartáče kulaté ze zvlněného drátu, 
ocel - pomosaz

 L - 100 mm, M 12 závit

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 80200 95      80354

25 80217 100 80361

30 80224 110 80378

35 80231 120 80385

40 80248 125 80392

45 80255 130 80408

50 80262 140 80415

55 80279 150 80422

60 80286 160 80439

65 80293 180 80446

70 80309 200 80453

75 80316 220 80460

80 80323 250 80477

85 80330 300 80484

90 80347

Kartáče hranaté ze zvlněného drátu, 
ocel - pomosaz

 L - 100 mm, M 12 závit

A x B 
(mm)

obj.
číslo

A x B 
(mm)

obj.
číslo

30x50 80491 80x80      80651

30x80 80507 80x100 80668

40x40 80514 80x120 80675

40x60 80521 90x90 80682

40x80 80538 90x100 80699

40x100 80545 90x150 80705

50x50 80552 100x100 80712

50x60 80569 100x120 80729

50x80 80576 100x200 80736

50x100 80583 130x130 80743

60x80 80590 130x180 80750

60x100 80606 140x140 80767

60x120 80613 150x150 80774

70x70 80620 200x200 80781

70x80 80637 250x250 80798
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Kartáče komínové kruhové - nerezové
L - 100 mm, závit M12

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 63012 110       63104

30 63029 120 63111

40 63036 130 63128

50 63043 140 63135

60 63050 150 63142

70 63067 160 63159

80 63074 180 63166

90 63081 200 63173

100 63098

 

Vhodné zejména pro komíny vyvložkované nerezovými prvky 
či jinými materiály, kde běžné ocelové kartáče mohou tyto poškodit 
či způsobit povrchovou korozi a tím uspíšit proces stárnutí těchto 
komínů.

Materiál:
- nerezový drát jakost-  1.4401 

Provedení kartáčů:
Rozměry: 
- od   20  –    40 mm – tl. drátu 0,3 mm
- od   50  –    90 mm – tl. drátu 0,4 mm
- od 100 –  140 mm – tl. drátu 0,5 mm
- od 150 –  200 mm – tl. drátu 0,6 mm

5. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ
     

- nerez
- rovný drát

6. KARTÁČE ROUROVÉ A KOMÍNOVÉ
     

- nerez
- prostorově zvlněný drát

Kartáče hranaté ze zvlněného drátu, 
nerez, L - 100 mm, M 12 závit

A x B 
(mm)

obj.
číslo

A x B 
(mm)

obj.
číslo

30x50 80972 80x80      81139

30x80 80989 80x100 81146

40x40 80996 80x120 81153

40x60 81009 90x90 81160

40x80 81016 90x100 81177

40x100 81023 90x150 81184

50x50 81030 100x100 81191

50x60 81047 100x120 81207

50x80 81054 100x200 81214

50x100 81061 130x130 81221

60x80 81078 130x180 81238

60x100 81085 140x140 81245

60x120 81092 150x150 81252

70x70 81108 200x200 81269

70x80 81115 250x250 81276

70x100 81122

Nerezové kartáče kulaté - zvlněný drát se vyrábějí  
z nerezového drátu o průměru 0,3 mm.

Kartáče kulaté ze zvlněného drátu, 
nerez

 L - 100 mm, M 12 závit

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

20 80804 110      80897

30 80811 120 80903

40 80828 130 80910

50 80835 140 80927

60 80842 150 80934

70 80859 160 80941

80 80866 180 80958

90 80873 200 80965

100 80880



7. KARTÁČE KOMÍNOVÉ PRUŽINOVÉ

Materiál:

- přírodní fíbr (větší tepelná odolnost)
- silon tl. 0,5 - 1 mm

- ocel
- nerez

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Kartáč komínový
fíbrový

L-200 mm, 
závit M12

120 14519

140 14526

160 14533

180 14540

200 14557

Kartáč komínový
fíbrový

L-100 mm, 
závit M12

120 63586

140 63593

160 63609

180 63616

200 63623

Kartáč komínový
silonový

L-200 mm, 
závit M12

120 14571

140 14558

160 14595

180 14601

200 14618

Kartáč komínový
silonový

L-100 mm, 
závit M12

120 63654

140 63661

160 63678

180 63685

200 63692

 

fíbr

silon

M12

M12

5

L

D

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Komínový kartáč
pružinový
ocel, M12

140       63463

160 63470

180 63487

200 63494

Komínový kartáč
pružinový
nerez, M12

140 63524

160 63531

180 63548

200 63555

 

Slouží k čištění velmi znečištěných až zadehtovaných komínů.

8. KARTÁČE KOMÍNOVÉ
     FÍBROVÉ
     SILONOVÉ



6

9. KOMÍNOVÉ RŮŽICE A STROJKY Slouží k vymetání komínových průduchů různých 
velikostí ve spojení s lanovým nádstavcem nebo 
komínovou šnůrou. Konstrukce je tvořena buď 
seřiditelnými pružinami nebo  vyměnitelnými 
vložkami z polyamidu (na plynové průduchy)Název pr. D 

(mm)
obj.
číslo

ks rozsah
pr. D

Komínová růžice 
pružinová (stavitelná)
včetně závaží 0,5 kg  

 závit M12           

150 15912 3      160 - 130 mm

200 15929 6 230 - 150 mm

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

rozsah
pr. D

Komínový strojek pružinový
(stavitelný)

závaží 0,5 kg

150 14748 160 - 130 mm

200 15714 230 - 150 mm

závaží 1 kg 200 80064 230 - 150 mm

 

Název pr. D 
(mm)

obj.
číslo

ks rozsah
pr. D

Komínová růžice 
pružinová (stavitelná)

bez závaží, M12

150 14953 3      160 - 130 mm

200 14960 6 230 - 150 mm

Název závaží
ocel

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Komínový strojek 
NEREZ na plyn.
včetně závaží

průduchy (silon. vložka) 
rozsah průměru 

100 - 200mm

0,20 kg 160 14731

1.

2.

3, 3.A

4, 4.A

Samostatně
vyměnitelné vložky

nerez tl. 0,1 mm
100-200 xxx

 

Název závaží
ocel

pr. D 
(mm)

obj.
číslo

Komínový strojek 
včetně zavaží 

SILON na plyn.
průduchy (silon. vložka) 

rozsah průměru 
100 - 200mm

0,20 kg 160 16827

Samostatně
vyměnitelné vložky

silon tl. 0,1 mm
100-200 xxx

 

rozsah pr. D

1.

2.

3.

3.A

4.

4.A



10. KOMÍNOVÉ RŮŽICE  - ocel
 - nerez

7

Slouží k vymetání komínových průduchů různých 
velikostí ve spojení s lanovým nádstavcem nebo 
komínovou šnůrou. Konstrukce je tvořena buď 
seřiditelnými pružinami nebo  vyměnitelnými 
vložkami z polyamidu (na plynové průduchy) Název pr. D 

(mm)
obj.
číslo

Komínová růžice
pružinová kruhová

ocel, M12

140       63340

160 63357

180 63364

200 63371

Komínová růžice
pružinová kruhová

nerez, M12

140 63401

160 63418

180 63425

200 63432

 

Jedná se o růžici s kruhovým uchycením pružiny.
Tato při čištění točivým způsobem obrušuje nečistoty.
Tímto dochází k razantnímu až frézovému vyčištění 
kouřovodů.

PRUŽINOVÉ KRUHOVÉ

11. KOMÍNOVÉ ŠTĚTKY Jsou určeny pro  čištění komínových průduchů 
a konstruovány jako nerozebiratelné spolu s čistícím 
kartáčem v uvedených délkách. 

Pro komínové průduchy na pevná paliva.Název Délka
(m)

obj.
číslo

Drát rovný, 
ocel 0,4 mm           D 160 mm
                                   L  140 mm

2 15943

3 15950

4 15967

L

D
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12. NÁDSTAVCE KARTÁČŮ

Nádstavce jsou konstruovány jako pevné nebo ohebné k dosažení 
špatně  dostupných vnitřních prostor kotlů a topných tělěs.
Standardní ukončení nádstavců závitem M12. 
(zakázkově závitem M8) 

 Lanový nádstavec
Název Délka 

(m)
obj.
číslo

Lanový nástavec 
(lano FeZn),

závit M12, M8

1 15813

2 15820

3 15837

4 15844

5 15851

6 15868

7 15875

8 15882

9 15899

10 15905

Název Délka 
(m)

obj.
číslo

Drátěný nádstavec
 M12 

1 15738

1,5 15745

2 15769

Tyčový nádstavec
 M12 1 15752

Lanový nádstavec FeZn,
PE - polyurethan, M12
Jedná se o nádstavce povrchově ošetřeny pogumováním. Tímto 
pogumováním se zabrání při čištění přenosu kovových prvků  
ocelového drátu na nerezové vložky . Spolu s nerezovými kartáči, tvoří 
kompletní sestavu určenou k účelnému  čištění nerezových vložek.

  

Drátěný nádstavec, M12

Název Délka 
(m)

obj.
číslo

Lanový nástavec 
(lano PE),

závit M12, M8

1 63227

2 63234

3 63241

4 63258

5 63265

6 63727

7 63289

8 63296

9 63302

10 63319

 

13. KOTLOVÉ ČISTÍCÍ SETY standardní osazení čistícího kartáče (pro VIADRUS 30x80 mm)

Název Délka 
(mm)

obj.
číslo

čistící kartáč, 3-dílný, FeZn 560 51101

čistící kartáč, 3-dílný, FeZn 800 51118

  roštový pohrabáč, FeZn 560 16704

  roštový pohrabáč, FeZn 800 16711

roštový háček, FeZn 560 16636

roštový háček, FeZn 800 16643

Tyčový nádstavec, M12



20 ml 50432

základní barva 64 620
komaxit - šedý, bílý 64 637
náhradní klíč ke komínovým dvířkům 67 287

typ 118/120 14 823
typ 130/132 14 830
typ 150/152 64 835

typ 118 64 767
typ 120 64 774
typ 130 64 828
typ 132 64 781

KLASIK

VAPK

SKLENĚNÉ UCPÁVKOVÉ ŠNŮRY PS 000

1 m 2 m
4 x 4 mm 64 774 67 898
6 x 6 mm 67 850 67 904
8 x 8 mm 67 867 67 911
10 x 10 mm 67 874 67 928
12 x 12 mm 67 881 67 935

ŽÁRUVZDORNÉ LEPIDLO 1100°C



bez stoj.
bez stoj.

600 x 500 mm - lak měděný 51255
800 x 600 mm - lak měděný 51279
600 x 500 mm - zinkovaný 51262
800 x 600 mm - zinkovaný 51286



tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 65 030

pr. 130 65 047

pr. 145 67 553

pr. 150 65 054

pr. 160 65 061

pr. 180 65 078

pr. 200 65 085

tl. plechu 2 mm
pr. 150 65 139

pr. 160 65 146

pr. 180 65 153

pr. 200 65 160

tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 64 972

pr. 130 64 989

pr. 145 67 560

pr. 150 64 996

pr. 160 65 009

pr. 180 65 016

pr. 200 65 023

tl. plechu 2 mm
pr. 150 65 092

pr. 160 65 108

pr. 180 65 115

pr. 200 65 122  

KOUŘOVÝ 
PROFIL „T- kus“

*
*
*
*
*
*
*

**
**
*
**
**
*
*

KOUŘOVÉ 
KOLENO  90°C

KOUŘOVÉ 
KOLENO  45°C

* tyto položky skladem s čísticím otvorem

* tyto položky skladem s klapkou

* tyto položky skladem s čistícím otvorem

500 mm 250 mm1000 mm

**
**
*
**
*
*
*

 

SILNOSTĚNNÝ VÝMĚNÍK TEPLA

pr. 120 mm 67 775

pr. 130 mm 67 782

pr. 150 mm 67 799

pr. 160 mm 67 805

pr. 180 mm 67 812

pr. 200 mm 67 829

Jedná se o masivní výměník. Tělo výměníku se skládá z rour,
které jsou otáčivé vertikálně, ve směru proudění dýmu.
Toto konstrukční řešení, zvyšuje účinnost výměníku cca o 30%.

KOUŘOVÉ KOLENO 0-90°C

tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 67 621

pr. 130 67 636

pr. 145 67 645

pr. 150 67 652

pr. 160 67 669

pr. 180 67 676

pr. 200 67 683 

3-D, PŘESTAVITELNÉ
KOUŘOVÉ KOLENO 0-45°C,
2-D, PŘESTAVITELNÉ

tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 68 369

pr. 130 68 376

pr. 145 68 383

pr. 150 68 390

pr. 160 68 406

pr. 180 68 413

pr. 200 68 420 

KOUŘOVÉ KOLENO 5-ti segm.
0 - 180°C, ČISTÍCÍ

tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 68 437

pr. 130 68 444

pr. 145 68 451

pr. 150 68 468

pr. 160 68 475

pr. 180 68 482

pr. 200 68 499

* tyto položky skladem s čísticím otvorem

* tyto položky skladem s klapkou



tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 65 535

pr. 130 65 542

pr. 145 67 584

pr. 150 65 559

pr. 160 65 566

pr. 180 65 573

pr. 200 65 580

tl. plechu 1,5 mm
pr. 120 65 597

pr. 130 65 603

pr. 145 67 591

pr. 150 65 610

pr. 160 65 627

pr. 180 65 634

pr. 200 65 641

KOUŘOVÁ REDUKCE KOUŘOVÁ REDUKCE
s těsnící šnůrou a kroužkem

KOUŘOVÁ PŘECHODKA

tl. plechu 1,5 mm
pr. 130x120 mm 68 048
pr. 150x120 mm 65 696
pr. 150x130 mm 65 702
pr. 160x120 mm 65 719
pr. 160x130 mm 68 055
pr. 160x150 mm 68 062
pr. 180x150 mm 65 658
pr. 180x160 mm 65 6 65
pr. 200x120 mm 68 0 17
pr. 200x130 mm 63 0 24
pr. 200x150 mm 65 6 72
pr. 200x160 mm 65 6 89
pr. 200x180 mm 68 0 31

tl. plechu 1,5 mm

pr. 160x120 mm 68 208
pr. 160x130 mm 68 215
pr. 160x150 mm 68 222
pr. 180x120 mm 68 239
pr. 180x130 mm 68 246
pr. 180x150 mm 68 253
pr. 180x160 mm 68 260
pr. 200x120 mm 68 277
pr. 200x130 mm 68 284
pr. 200x150 mm 68 291
pr. 200x160 mm 68 307
pr. 200x180 mm 68 314

pr. 150x120 mm 68 185
pr. 150x130 mm 68 192

tl. plechu 1,5 mm
pr. 130x120 mm 68 079
pr. 150x120 mm 68 086
pr. 150x130 mm 68 093
pr. 160x120 mm 68 109
pr. 160x130 mm 68 116
pr. 160x150 mm 68 123
pr. 180x150 mm 68 130
pr. 180x160 mm 68 147
pr. 200x150 mm 68 154
pr. 200x160 mm 68 161

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KRBŮM

1. KRBOVÁ SOUPRAVA KLASIK
dřevěná rukojeť

1. KOŠ NA POLENA

2. KRBOVÁ SOUPRAVA KLASIK
ocelová rukojeť

3. KRBOVÁ SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ
VĚŠÁK - dřevěná rukojeť

4. KRBOVÁ SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ
HÁČEK - dřevěná rukojeť

krbové soupravy rukojeť třešeň rukojeť ořech rukojeť přírodní rukojeť ocel

krbová souprava klasik 1.   65 726 1.   65 733 1.   65 740 2.   65 757

krbová souprava  závěsná věšák 3.   67 294         3.       - 3.   67 300       3.       -

krbová souprava  závěsná háček       4.       - 4.   67 317 4.   67 324       4.       -

KRBOVÉ KOŠE

1. koš na polena „30“ 65 788

1. koš na polena „40“ 65 795

1. koš na polena „50“ 65 801

         67 232

(kamna x kouřovod)



Co vše vyrábíme a prodáváme

Součásti pro hromosvody a uzemnění
- kompletní sortiment hromosvod. součástí v provedení FeZn - pozink, nerez, AlMgSi
- podpěry, svorky, držáky, jímací a zemnící tyče, zemnící desky, ochranné úhelníky
  a trubky, ostatní příslušenství
- hromosvodný drát 8,10 mm, FeZn
- zemnící páska v rozměru 30 x 4, 20 x 3 mm, FeZn
- kabelové příchytky SONAP
- lanové svorky a napínací šrouby
- univerzální proudové svorky
- ostatní spojovací a montážní materiál

- ocelové kartáče do el. vrtačky a uhlové brusky v provedení
  zvlněný drát,
- copánkové, nerez, mosaz
- pružinové kartáče
- brusné kartáče a systémy na dřevo - polyamidové vlákno 
  s brusivem SiC, brusné rouno
- ruční kartáče v provedení dřevo, plast - ocel
- kompletní komínový program
- rourové kartáče kruhové, hranaté
- komínové strojky pro pevná paliva a na plynové průduchy
- lanové nadstavce a ostatní příslušenství
- komínové roury, kolena, zděře, růžice a víčka k topným zařízením
- komínové stříšky
- trubkové kartáče pro Cu potrubí včetně brusného 
  rouna - speciální využití pro vodo - topo - plyn
- speciální výplety a kartáče na zakázku včetně příslušenství
- brusné výseky a unášecí prvky do el. vrtačky a úhlové brusky
- lamelové kotouče
- diamantové kotouče
- ostatní příslušentví a doplňky
- lanové svorky a napínací šrouby

Technické a komínové kartáče



tel./fax:+420 556 309 401
e-mail:kovoblesk@kovoblesk.cz

www.kovoblesk.cz

Obchodní oddělení:
tel.:+420 606 140 365

e-mail:starecek@kovoblesk.cz

Expedice, sklad:
tel.:+420 556 730 734

mobil: +420 734 537 615
e-mail:sklad@kovoblesk.cz

KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.
747 83 Radkov
IČO: 25852841

Tento sortiment zboží zakoupíte zde:


