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PV 01-03 PV 04-06 Podpéra vedeni do zdiva
Pouziti:
B pro upevnéni hromosvodného vodice do zdiva nebo do dieva
B doporuceny priimér vodice: @ 8 + 10 mm
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PV 1P - 3P (PV 3P - prodlouzena) Podpéra vedeni do zdiva, plast / hmozdinka
Univerzalni plastovy drzdk vedeni umozniuje snadnéjsi
montadz a demontaz vodice.

Barevné provedeni: FeZn - Seda

Pouziti:

B pro upevnéni hromosvodného vodice do zdiva pomoci
plastového drzaku vedeni a zatloukacich hmozdinek

B doporuceny prlimér vodice: @ 8 + 10 mm

plast
- A oznaceni rozmér (mm) obj. baleni
PV1P-3P L L1 cislo (ks)
vrut hmozdinka
. PV 1P-20 20 80 20480 - FeZn 50
5/80 8/30/75 PV 2P-30 30 80 20497 - FeZn 50
V. PV 3P-55 55 80 20503 - FeZn 50
PV 3P prodlouzena
wsh et PV 3P - prodlouzena
S/150  MBR107120 = PV 3P - 55 55 150 20886 - Fezn 50
5/190 MBR 10/160 ! (150 mm)
PV 3P - 55 55 190 20893 - Fezn 50
(190 mm)

Pozn.: Jiné délky vrutl a hmozdinek Ize pfipravit dle individualnich
pozadavku na zatepleni fasady.




