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Použití: 

   pro souběžné spojování kruhových vodičů

   zatřídění součásti: třída N

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

SS

SO malá

SO velká

SO malá UNI

Svorka spojovací

označení obj.
číslo

1balení
(ks)

SS
     20510 - FeZn
      23702 - nerez V2A       

80
1

SS s příložkou
      21005 - FeZn
      23719 - nerez V2A

80
1

SS trubková 4xM6       21876 - FeZn                  50

 
  

55

40

Použití: 

   pro připojování kruhového vodiče k okapovým žlabům

   zatřídění součásti: třída N

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

 Svorka okapová

50

90

SS s příložkou

50

2xM8

označení obj.
číslo

balení
(ks)

SO malá
     20534 - FeZn
      23740 - nerez V2A       

50
1

 
  

Použití: 

   pro připojování kruhového vodiče k okapovým žlabům

   zatřídění součásti: třída N

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

 Svorka okapová

označení obj.
číslo

balení
(ks)

SO velká
     20541 - FeZn
      23764 - nerez V2A       

30
1

 
  

40

55

Použití: 

   pro připojování kruhového vodiče k okapovým žlabům

   použití vratového šroubu (1x) usnadňuje a zrychluje montáž

   zatřídění součásti: třída N

 Svorka okapová (s vratovým šroubem)

označení obj.
číslo

balení
(ks)

SO malá UNI
     20831 - FeZn
      23757 - nerez V2A       

50
1

 
  

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

55

40

4xM8

1xM10 (vratový)

2xM8

40
50

2xM8

SS trubková

75 tr
. Ø
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6x

2


