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Použití: 

   pro připojení kruhového vodiče ke kovovým prvkům objektu

   zatřídění součásti: třída N

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

SP1

SP1 UNI

SK

Svorka připojovací

označení obj.
číslo

balení
(ks)

SP1
     20527 - FeZn
      23726 - nerez V2A       

50
1

 
  

80

70

 Svorka připojovací (s vratovým šroubem)

40

55

2xM8

označení obj.
číslo

balení
(ks)

SP1 UNI
     20824 - FeZn
      23733 - nerez V2A       

50
1

SP1 UNI A

s prolisem

      31608 - FeZn
      26550 - nerez V2A

50
1

 

Použití: 

   pro připojení kruhového vodiče ke  kovovým  prvkům objektu

   použitím vratového šroubu (1x) usnadňuje a zrychluje montáž

   zatřídění součásti: třída N

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

Použití: 

   pro křížová spojení kruhových vodičů

   zatřídění součásti: třída N

 Svorka křížová

označení obj.
číslo

balení
(ks)

SK
     20565 - FeZn
      23795 - nerez V2A
      24204 - nerez V4A       

50
1
1

SK s příložkou
      20220 - FeZn
      26536 - nerez V2A
      26543 - nerez V4A

50
1
1

 
  

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

SP1 UNI A - s prolisem

80

40

1xM10 (vratový)

1xM10 (vratový)

55

4xM8

65

4xM8

SK s příložkou


