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stavitelný kloub

(SJ01 + SUB)

JP - rovná
pr. 16 mm
pr. 18 mm

Jímací tyče (s rovným koncem)

označení rozměr 
(mm) L

obj. číslo 
pr. D (16 mm)

obj. číslo 
pr. D (18 mm)

balení
(ks)

JP 10 1000
        21210 - FeZn 
         24808 - AlMgSi
         24082 - nerez V2A                    

        30564 - FeZn
        26109 - AlMgSi

1
1
1

JP 15 1500
         21227 - FeZn 
         24815 - AlMgSi
         24099 - nerez V2A

        30571 - FeZn
        26116 - AlMgSi

1
1
1

JP 20 2000
         21234 - FeZn 
         24822 - AlMgSi
         24105 - nerez V2A

        30588 - FeZn
        26123 - AlMgSi

1
1
1

JP 30 3000
         21494 - FeZn 
         24839 - AlMgSi
         24112 - nerez V2A

        30595 - FeZn
        26147 - AlMgSi

1
1
1

JP 40 4000          21920 - FeZn 
         24846 - AlMgSi         

        30601 - FeZn
        26154 - AlMgSi

1
1

JP 50 5000          21937 - FeZn 
         24853 - AlMgSi         

        30618 - FeZn
        26161 - AlMgSi

1
1

JP 60 6000          21944 - FeZn 
         24860 - AlMgSi         

        30625 - FeZn
        26178 - AlMgSi

1
1

 
  

L

Použití: 

   pasivní jímací zařízení umístěné nad chráněný objekt pro svedení el. výboje

Jímací tyče (s rovným koncem)
a zúžením na 10 mm/1000 mm

označení rozměr 
(mm) L

obj. číslo 
pr. D (16 mm)

obj. číslo 
pr. D (18 mm)

balení
(ks)

JP 15 1500        24747 - AlMgSi                  26185 - AlMgSi 1

JP 20 2000         24754 - AlMgSi      26192 - AlMgSi 1

JP 30 3000         24761 - AlMgSi      26215 - AlMgSi 1

JP 40 4000         24778 - AlMgSi      26369 - AlMgSi 1

JP 50 5000         24785 - AlMgSi      26376 - AlMgSi 1
 
  

Použití: 

   pasivní jímací zařízení umístěné nad chráněný objekt pro svedení  el. výboje

 - přechodový spoj Ø 16/10 je proveden pevným zalisováním
 - přechodový spoj Ø 18/10 je proveden pevným zalisováním

- typ ukončení: rovný bez osazení
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L

Ø 10

10
00
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Beton. podstavec 
(pro JP/stavitelný kloub)

Podstavec betonový (se stavitelným 
kloubem pro jímací tyč s rovným koncem)
včetně PE podložky
Použití: 

   k uchycení jímacích tyčí na plochých střechách,    stav. kloub umožňuje 
       přizpůsobení jímače do svislé polohy vzhledem ke sklonu střechy
Materiál: 

   vibrovaný speciální beton (hladký) s logem a váhou
       ke každému podstavci se dodává podložka z PE černé barvy

označení  váha
 (kg)           

obj.
číslo

balení
(ks)

podstavec
beton/stav. kloub 12        32742  - FeZn                 1

podstavec
beton/stav. kloub 20        32759  - FeZn 1

podstavec
beton/PVC/stav. 12          24709 - FeZn 1

 
  

JP - rovná
pr. 16/10 mm
pr. 18/10 mm

Stávající kruhové podstavce - beton /stav. kloub - 9, 20, 25 kg 
jen do vyprodání zásob. Informujte se telefonicky.370 240 
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NOVINKA

Ø 350 


