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DJ - horní/PV15 Držák jímací tyče na hřeben střechy
s podpěrami PV 15

Použití: 

   k uchycení jímací tyče na hřebeni střechy v kombinaci
       s podpěrami PV15
       k uchycení jímací tyče pr. 16 mm a pr. 18 mm
       doporučená výška jímače cca do 1,5 m dle způsobu montáže
        a přídavného ukotvení 

označení  rozměr (mm)
L            

obj.
číslo

balení
(ks)

DJ 4H horní 350        21296 - FeZn 1

DJ 4D dolní 800        21302 - FeZn 1
 
  

200

označení obj.
číslo

balení
(ks)

DJ horní
PV 15        26420 - FeZn                 1

 
  

90

Držák jímacích tyčí

Použití: 

   pro upevnění jímací tyče na krov

DJ 4H - horní

DJ 4D - dolní

L

L

Pozn.: 
   součásti dodávky nejsou podpěry PV 15 a jímací tyč - nutno 

       objednat samostatně
    konstrukce držáku je uzpůsobena pro montáže 

       na všechny typy PV15
        součásti dodávky je svorka SJ 01 a plechový držák jímací tyče
        v rozměru 90x200 mm

Dilatační smyčkaDilatační smyčka - DS

Použití: 

   kompenzace dilatace vodičů hromosvodné soustavy
       vlivem teplotních rozdílů

označení  rozměr 
(mm) L       

rozvinutá
délka

obj.
číslo

balení
(ks)

DS drát ø 8 250            720   27137-  AlMgSi  1

 
  

L

drát                                       


