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Stojan pro JP (maly/350) Stojan pro jimaci ty¢ s rovhym
koncem - maly
Pouziti:
B pro uchycenijimaci tyce na plochych strechach

s rozpétim podpér cca 350 mm

Material:
B ocelovd konstrukce na plast/betonovych podpérach

SJ01+SUB Vyhody:

g B vhodné i pro mirné sikmé stfechy, kde svislost jimaci
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‘ || h - —— Doporuceni pro délky jimaca:
] B do 1,5 m pro ocelové

B do 2 m pro AIMgSi

tyce Ize upravit pohyblivym kloubem a sefizovacimi
Srouby na podpérach
| B svorka SUB umoznuje pfichyceni jimace s vodi¢em
\\\‘"m’ k celkovému systému ochrany pred bleskem

Baleni:
B samostatné ocelovy ram + podpéry 1kg (3 ks)

Vaha:
B cca 5 kg (v¢etné podpér)

oznacenf rozpéti obj. baleni
(mm) cislo (ks)
stojan pro JP 350 21821 1
Stojan pro JP (velky/700) Stojan pro jimaci ty¢ s rovhym

koncem - velky

Pouziti:
B pro uchycenijimaci tyce na plochych stfechéch
s rozpétim podpér cca 700 mm

Material:
B ocelova konstrukce na betonovych podpérach

Vyhody:
B vhodnéipro mirné Sikmé stfechy, kde svislost jimaci
tyce Ize upravovat sefizovacimi Srouby na Uchytech podpér

Doporuceni pro délky jimacu:
B do 3 m pro ocelové

700 B do4 m pro AIMgSi

Baleni:
B samostatné ocelovy rdm + podstavce 12 kg (3 ks)

Vaha:
B cca40kg (v¢etné podstavcll)

oznaceni rozpéti obj. baleni
(mm) cislo (ks)
stojan pro JP 700 30335 1

(velky/700)




