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Použití: 

   pro upevnění hromosvodného vodiče k železným konstrukcím

   

PV 32

PV 41, 42 PV 43, 44

PV1 Z

 Podpěra vedení na světlíky a železné
kontrukce

označení rozměr (mm)
     L           

obj.
číslo

balení
(ks)

PV 32 
vysoká     50           20367 - FeZn 

    23696  - nerez V2A  
50
1

 

označení rozměr (mm)
     L     pásek     

obj.
číslo

balení
(ks)

PV 41   50       20x3      20374 - FeZn        50

PV 42   65       30x4       20381 - FeZn       50

PV 43   75       20x3       20398 - FeZn 50

PV 44   95       30x4       20404 - FeZn 50
 
  

označení rozměr (mm)
     L           

obj.
číslo

balení
(ks)

PV1 Z       65            21630 - FeZn
      31547 - nerez V2A       

50
1

PV 1 Z     100       31493 - FeZn       50
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L

Použití: 

   pro upevnění zemnící pásky do zdiva a k železným konstrukcím

 Podpěra vedení pro uzemňování
silových zařízení

L L

Použití: 

   pro upevnění hromosvodného vodiče na stěnu a plechové haly

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

 Podpěra vedení na stěnu

L

60

otvor 2x Ø 7 mm

Univerzální držák vedení

označení rozměr (mm)
     L           

obj.
číslo

balení
(ks)

Plastový držák

      20              26888 50

      30                26895       50

      55                26406 50

    100                26901 50

    150                26918 50

Nerez clip       30                26864 1
 

   použití pro typy podpěr: PV15, PV22, PV 21

   usnadňuje montáž hromosvodného vodiče jednoduchým nasazením
      do plastového držáku nebo zatlačením do nerez clipu

    doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm

 Samostatný držák pro podpěru vedení

M8 (vnitřní)

L

L

plast                                          nerez        

M6 (vnitřní)

doporučený průměr vodiče: Ø 8 ÷ 10 mm


