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Pfiloha k certifikatu ¢. 1230460
Jimaci ty¢e @ 16
Jimaci ty€e (s rovnym koncem)
rozmér
QRINECHA| T Typ — Ukongen
JP 10 1000
JP 15 1500
JP 20 2000 Rovna bez osazeni
JP 30 3000
JP 40 4000
JP 50 5000
Jimaci tyCe (se zavitem M16 do betonového podstavce)
e rozmer
el L (mm) Typ - Ukonceni
JP 10/ M16 1000
JP 15/ M16 1500
JP 20/ M16 2000 Zavit M16 do betonového podstavce
JP 30/M16 3000
JP 40/ M16 4000
JP 50/ M16 5000
Jimaci ty€e (s rovnym koncem) a zGzenim na 10 mm/ 1000 mm
o rozmer
czhaven! L (mm) Typ - Ukoné&eni
JP15-16/10 1500
JP20-16/10 2000
JP30-16/10 3000 Rovna bez osazeni
JP40-16/10 4000
JP50-16/10 5000
Jimaci ty¢e (se zavitem M16) a ztiZzenim na 10 mm/ 1000 mm
o rozmeér
e L (mm) Typ - Ukonceni
JP 15/M16 - 16 /10 1500
JP 20/M16-16/10 2000 Zavit M16 do betonového podstavce
JP 30/M16-16/10 3000
JP 40/ M16 -16/10 4000
JP 50/ M16 - 16 /10 5000
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Ptiloha k certifikatu ¢. 1230460 2(2)

Jimaci ty¢e @ 18

Jimaci ty¢e (s rovnym koncem)

rozmer

bRl L (mm) Typ — Ukonceni
JP 10 1000
JP 15 1500
JP 20 2000 Rovné bez osazeni
JP 30 3000
JP 40 4000
JP 50 5000

Jimaci tyCe (se zavitem M16 do betonového podstavce)
rozmer

azngceni L (mm) Typ - Ukonceni
JP 10/ M16 1000
JP 15/ M16 1500
JP 20/ M16 2000 Zavit M16 do betonového podstavce
JP 30/ M16 3000
JP 40/ M16 4000
JP 50/ M16 5000

Jimaci ty€e (s rovnym koncem) a zGizenim na 10 mm/ 1000 mm

rozmeér

oznadceni

L (mm) Typ - Ukonc&eni
JP15-18/10 1500
JP20-18/10 2000
JP30-18/10 3000 Rovna bez osazeni
JP40-18/10 4000
JP50-18/10 5000

Jimaci ty€e (se zavitem M16) a zGzenim na 10 mm/ 1000 mm

rozmeér

oznaceni . T Typ - Ukongeni
JP 15/ M16 -18 /10 1500
JP 20/ M16 -18/10 2000 Zavit M16 do betonového podstavce
JP 30/M16 -18 /10 3000
JP 40/ M16 —-18 /10 4000
JP 50/ M16 -18 /10 5000




